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網頁伺服器：網頁，碳減排、節油、植樹、
顯示電壓電流功率、電度、日照、溫度、風向、

風速、突波保護器狀態、開關狀態、發電資料收集紀錄、
RS485傳輸、財務回收資料)、圖表曲線、系統效率、

單串效率、直流端每串參數即位址。
WIM-C web-Server (Home page at a glance, kW, kWh,

CO2 tree and oil savings, irradiation, temperature and wind speed,
 daily financial, total incentives and bill savings, performing versus trend,

payback time, string efficiency, DC power), pvBosTM  & string address.

無線傳輸模組
VIM-W - Mobile modem

GPRS-EDGE-UMTS-HSPA 
modem for wireless communication

直流輸出 +
DC + output 直流輸入”DC-”

電纜迫緊頭或連接器
DC - input

cable gland or connector

RS485, 環境, I/O
Modbus

environmental I/O

直流輸入”DC+”
電纜迫緊頭或連接器

DC + input
cable gland or connector

直流輸出 -
DC - output 接地

earthing

電源供應
power supply input

輔助電驛
relay unit

日照、溫度風速、風向
enviromental measuring unit
(irridiation, temperature, wind speed, wind direction)

串列監測、V.A、絲熔斷反極性
string measuring unit

(V.A, fuse blow out, wrong polarity)

突波保護器
surge protector

防盜裝置
anti-theft unit

電源卡
Power

supply unit直流開關或斷路器
DC breaker or DC MCCB

IP 65/67 防水防塵箱
IP 65/67 Enclosure




