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JDA - S - 1 - W  - 60 - 40 - 25

Material quality: 
GS:Gavanized steel
SS:Stainless steel SUS304

D1:Single door 
D2:Double door

Sight window:W

Height(H)

Width (W)

Depth (D)

JDA BOX
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D

1.加強條 2.箱體內部烤漆 3.SUS303 鎖頭 4.SUS304 鎖頭 5.SUS314 鎖頭 6.SUS316 鎖頭

R
TUV IP66
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H(mm) W(mm) D(mm)

37 600 800 300 JDA- S-D -W 60-80-30

38 700 500 200 JDA- S-D -W 70-50-20

39 700 500 250 JDA- S-D -W 70-50-25

40 800 600 200 JDA- S-D -W 80-60-20

41 800 600 250 JDA- S-D -W 80-60-25

42 800 600 300 JDA- S-D -W 80-60-30

43 800 800 250 JDA- S-D -W 80-80-25

44 800 800 300 JDA- S-D -W 80-80-30

45 800 1000 200 JDA- S-D -W 80-100-20

46 800 1000 250 JDA- S-D -W 80-100-25

47 800 1000 300 JDA- S-D -W 80-100-30

48 1000 600 250 JDA- S-D -W 100-60-25

49 1000 600 300 JDA- S-D -W 100-60-30

50 1000 600 400 JDA- S-D -W 100-60-40

51 1000 800 200 JDA- S-D -W 100-80-20

52 1000 800 250 JDA- S-D -W 100-80-25

53 1000 800 300 JDA- S-D -W 100-80-30

54 1000 1000 300 JDA- S-D -W 100-100-30

55 1200 600 250 JDA- S-D -W 120-60-25

56 1200 600 300 JDA- S-D -W 120-60-30

57 1200 600 400 JDA- S-D -W 120-60-27

58 1200 800 250 JDA- S-D -W 120-80-25

59 1200 800 300 JDA- S-D -W 120-80-30

60 1200 1000 250 JDA- S-D -W 120-100-25

61 1200 1000 300 JDA- S-D -W 120-100-30

62 180 240 150 JDA- S-D -W 18-24-15

63 360 720 240 JDA- S-D -W 36-72-24

64 240 240 150 JDA- S-D -W 24-24-15

65 180 360 150 JDA- S-D -W 18-36-15

66 720 720 240 JDA- S-D -W 72-72-24

67 500 600 200 JDA- S-D -W 50-60-20

68 360 360 150 JDA- S-D -W 36-36-15

69 360 360 240 JDA- S-D -W 36-36-24

70 360 480 150 JDA- S-D -W 36-48-15

71 480 480 240 JDA- S-D -W 48-48-24

72 240 360 150 JDA- S-D -W 24-36-15

NO.
H(mm) W(mm) D(mm)

1 200 200 150 JDA- S-D -W 20-20-15

2 300 200 150 JDA- S-D -W 30-20-15

3 200 300 150 JDA- S-D -W 20-30-15

4 300 250 150 JDA- S-D -W 30-25-15

5 300 250 200 JDA- S-D -W 30-25-20

6 300 300 150 JDA- S-D -W 30-30-15

7 300 300 200 JDA- S-D -W 30-30-20

8 300 400 150 JDA- S-D -W 30-40-15

9 300 400 200 JDA- S-D -W 30-40-20

10 350 350 100 JDA- S-D -W 35-35-10

11 400 300 150 JDA- S-D -W 40-30-15

12 400 300 200 JDA- S-D -W 40-30-20

13 400 400 200 JDA- S-D -W 40-40-20

14 400 450 150 JDA- S-D -W 40-45-15

15 400 600 200 JDA- S-D -W 40-60-20

16 400 600 250 JDA- S-D -W 40-60-25

17 400 600 300 JDA- S-D -W 40-60-30

18 450 450 150 JDA- S-D -W 45-45-15

19 500 300 150 JDA- S-D -W 50-30-15

20 500 300 200 JDA- S-D -W 50-30-20

21 500 400 150 JDA- S-D -W 50-40-15

22 500 400 200 JDA- S-D -W 50-40-20

23 500 400 250 JDA- S-D -W 50-40-25

24 500 500 200 JDA- S-D -W 20-20-15

25 500 500 250 JDA- S-D -W 50-50-20

26 500 700 200 JDA- S-D -W 50-70-20

27 500 700 250 JDA- S-D -W 50-70-25

28 600 400 200 JDA- S-D -W 60-40-20

29 600 400 250 JDA- S-D -W 60-40-25

30 600 400 300 JDA- S-D -W 60-40-30

31 600 500 200 JDA- S-D -W 60-50-20

32 600 500 250 JDA- S-D -W 60-50-25

33 600 600 200 JDA- S-D -W 60-60-20

34 600 600 250 JDA- S-D -W 60-60-25

35 600 600 300 JDA- S-D -W 60-60-30

36 600 800 250 JDA- S-D -W 60-80-25
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Dimension


