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Santon公司創立於1900年
其直流開關使用於
組串逆變器全球市占比高達95%以上
榮獲世界知名品牌逆變器採用。
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組串式逆變器
string inverter 

交流突波保護吸收器
Surge protective device AC

0.20 to 2 MW

Cloud Server

IP67 防水箱
IP67 Enlcosure

直流保險絲及座
PV Fuse link and holder

直流突波保護吸收器
Surge protective device DC

太陽能電纜線 (防嚙齒咬防蟻酸蝕)

PV Cable (Anti-Rodent,Anti-Termite)

太陽能快速接頭
PV connector

集中型逆變器
PV Inverter

Reference

加  州 - 265 MW

南  非 -   81 MW

泰  國 - 269 MW

義大利 - 124 MW

.................. and more

直流匯流開關箱
Smart combiner box

Reference

泰  國 - 403.37 MW

台灣日本 - 195.50 MW

8 MW 、 3 MW、1MW
.................. and more

Thailand

Taiwan, Japan

‧太陽能即時串列監測系統 PV String monitoring system

‧網頁伺服器 Monitoring Web-server

日照計/溫濕度信號傳送器/表面溫度感應器/風速風向計
Pyranometer/Outdoor temperature and humidity transmitter/

TS Surface temperature sensor/Wind speed and direction

追日伺服控制器

tracking server & controller

實績: 262.44 mW

Italy

Thailand

South Africa

California

pvBos®

直流開關、直流斷路器、液磁式斷路器
DC Switch、DC MCCB、Hydraulic Magnetic Circuit Breaker

燈具用突波保護器
For LED Lighting Fixture

30~150 kW1 to 50 kW

floSolar®不鏽鋼水面漂浮追日太陽能發電系統
floPV®高密度聚乙烯水面漂浮太陽能發電系統

Floating PV tracking mounting system

sunOrbit® , iMorePV®

TECSUN ( PV ) - H1Z2Z2-K

TECSUN ( PV ) - H1Z2Z2-K

TECSUN ( PV ) - H1Z2Z2-K

混合型逆變器 HBI®
Hybrid inverter 

1500Vdc,2-12 pole,16 to 200A 1000Vdc,16 to 800A


